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Устройство фасадов, утепляемых плитами 
облицовочными декоративными утеплительными
панелями ТМ «Роял Фасад», предусматривает
следующие технологические процессы:

1. Подготовка основания (согласно ДБН В.2.6-22-2001 «Улаштування 
покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей»), которое долж-
но быть прочным, сухим и чистым, с отклонением неровности основания 
при проверке 2-3 метровым уровнем-правилом.

Для измерения кривизны фасада стен необходимо использовать строи-
тельный уровень (водяной, пузырьковый, лазерный). Правило прикла-
дывают к углам стен параллельно горизонту пола, кривизна будет равна 
максимальной высоте зазора. Неровности по вертикали измеряют строи-
тельным магнитным конусным отвесом (рис. 1).

Для оптимального подбора длины крепежных 
элементов и рекомендуемого расхода клеевого 
состава допустимая кривизна стен на участке 
до 3м должна равняться не более ±10 мм.

2. Монтаж стартового оцинкованного профиля, 
устанавливаемого по уровню и предназначен-
ного для предотвращения скопления воды, за-
щиты основания панели,а также обозначения 
нулевой линии монтажа.

3. Механическое крепление панелей, которое 
осуществляется с помощью крепежных эле-
ментов в следующем порядке: размещение па-
нелей; разметка,бурение, очистка отверстий, 
монтаж крепежных элементов с последующей 
фиксация панелей.

4. Заполнение стыковочных швов и мест крепле-
ния затиркой межплиточных швов панели, сле-
дуя инструкции производителя.

В зависимости от состояния и материала стен 
крепят панели непосредственно на стену, пред-
варительно выровняв и прогрунтовав, без об-
решетки. 

Рисунок 1. 
Строительный
магнитный конусный отвес
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Крепление плит облицовочных 
декоративных к несущему основанию:

1. Непосредственно перед монтажом облицовочных декоративных утепли-
тельных плит необходимо проверить качество поверхности, на которую 
будет осуществляться монтаж. Рабочая поверхность должна быть сухой 
и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия и загрязне-
ния (в том числе масляные или битумные) должны быть удалены.

2. Обработать поверхности стен проникающей 
грунтовкой.

3. Отбить уровень нижнего ряда панелей при по-
мощи лазерного (рис. 1) или водяного (рис. 2) 
уровня или относительно уровня стены с учё-
том конструктивных особенностей объекта.

4. Закрепить стартовый оцинкованный профиль 
по отмеченному уровню.

5. Начинать монтаж лучше от внешних или вну-
тренних углов или характерных конструк-
тивных элементов здания, используя готовые 
угловые элементы ТМ «Royal Facade» либо изго-
товить из стеновой прямой панели при помощи 
строительного ножа и линейки, ножовки, задав 

угловым элементам 
необходимые пара-
метры (рис. 3)

Рисунок 1. 
Лазерный уровень

Рисунок 2. 
Водяной уровень

Рисунок 3. 
Угол из прямой стеновой панели
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Монтаж угла наружного
Монтировать угловой элемент термопанели можно 
двумя способами. 

1 способ
Формирование угла наружного непосредственно на 
объекте изстеновой панели:

 Подрезка стеновой панели
Раскрой панелей осуществляется непосредственно на строительном объ-
екте, предварительно замерив строительной рулеткой необходимые ге-
ометрические параметры элемента панели и утепляемого фасада. 

После разметки области раскроя строительным карандашом или маркером 
осуществляется пропил плитки угловой шлифовальной машиной с помо-
щью алмазного отрезного диска диаметром 125мм по керамограниту с 
количеством оборотов 10000–11000 об/мин. 

Обязательно используйте строительные перчатки 
и защитные прозрачные очки.

Рисунок 1. 
Раскрой термопанели: линии надрезов для формирования угла наружного
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2 способ
Монтаж готового 
углового элемента 
ТМ Роял Фасад:

Подготовка основания 
(угол должен быть ров-
ным). Следует воспользо-
ваться уровнем.

В случае, если имеется за-
зор, следует воспользо-
ваться теркой по пено-
пласту для выравнивания 
плоскостей:

Непосредственный монтаж 
углового элемента про-
изводится с соблюдением 
всех правил монтажа сте-
новой панели. 
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Процесс нанесения клеевого состава 
на термопанель

Нанести клеевой состав полиуретановой 
клей пены (рис. 1) из клеевого пистоле-
та слоем диаметром 1–1,5 см на тыльную 
сторону утеплителя. Отступая при этом 
от края кромок 50мм, а также зигзагом 
в формате буквы W на фасадный элемент 
поверхности панели ТМ Роял Фасад и 
прижать его к стене, контролируя вер-
тикальный и горизонтальный уровень и 
ширину межплиточных швов.

Оптимальный расход клеевого состава — 
1 баллон (750мл) на 7м2. Корректиров-
ку положения панели в зависимости от 
погодных условий можно производить 
в течение 15 минут. Оптимальный тем-
пературный режим окружающей среды 
при работе с всесезонным клеевым со-
ставом — от –5°С до +35°С при условии 
температуры самого баллона +22°С.

После затвердения клея панель необхо-
димо дополнительно механически за-
фиксировать металлическим гвоздем в 
пластиковый наполнитель (который на-
ходится в толщине несущей стены) в ме-
стах крепления закладных ПВХ элемен-
тов рондолей (5шт.) (прямая стеновая 
панель). (рис. 2)

Рисунок 2. 
Закладной элемент в клинкерной 
термопанели

Рисунок 1. 
Всесезонная полиуретановая 
клей-пена для быстрого монтажа
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Крепежные элементы для различных 
видов материалов

Крепежные элементы 
• по камню, бетону и кирпичу — ДБМ, 
• по дереву — саморез по дереву, 
• по газобетону — анкер по газобетону, 
• пористый керамоблок — распорный 

дюбель по керамоблоку. 

Подрезка элементов термопанелей TM Royal Faсade
Раскрой панелей осуществляется непосредственно на строительном объ-
екте, предварительно замерив строительной рулеткой необходимые ге-
ометрические параметры элемента панели и утепляемого фасада. 

После разметки области раскроя строительным 
карандашом или маркером осуществляется 
пропил плитки угловой шлифовальной маши-
ной с помощью алмазного отрезного диска диа-
метром 125мм по керамограниту с количеством 
оборотов 10000–11000 об/мин. 

Поклейка плитки вручную
При подрезке фасадных элементов 

TM Royal Faсade важно учитывать 
геометрический размер готовых 
вырезанных элементов. Плитку, 
которая имеет геометрический 
размер по ширине менее 80мм, 
необходимо клеить вручную с по-
мощью полиутретановой клей-
пены при проклейке плитки к уте-
плителю либо фасадную клеевую 
цементно-песчаную смесь при 
нанесении плитки к основе непо-
средственно фасада.

Рисунок 1. 
Крепежные элементы для монтажа термопанелей

Рисунок 2. 
Инструменты для правильного 
монтажа термопанелей Роял Фасад

Обязательно ис-
пользуйте строи-
тельные перчат-
ки и защитные 
прозрачные очки. 
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Заполнение и расшивка швов 
цветной декоративной смесью

Заполнение плиточных швов осуществляется после монтажа фасадных сте-
новых элементов, после 24 часов высыхания клеевого состава.

Оптимальный температурный режим от +5°С до +30°С в пасмурную сухую 
погоду. 

Существует два основных способа нанесения смеси.

1 способ
Метод фугования
Необходимый инструмент и материал: 
1. Расшивочная кельма
2. Ролик для перфорации основы шва 
3. Щетка для удаления мусора 
4. Площадка смеси для заполнения швов 
5. Водный опрыскиватель 
6. Миксер с венчиком для размешивания 
смеси 

7. Строительное ведро для замеса смеси 
8. Вода техническая
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Работы проводятся согласно 
Инструкции по использованию смеси ПСМ-081. 
Детально на сайте производителя www.poli-plast.ua

Приготовление раствора
Сухую смесь «ПСМ-081» смешать с чистой прохладной водой, согласно про-
порции, указанной в технических данных, до получения однородной пла-
стичной массы консистенции «влажной земли». При этом сухую смесь 
постепенно добавлять в воду. Перемешивания можно проводить как 
вручную, так и миксером или дрелью со специальной насадкой или в сме-
сителе принудительного действия. 

При перемешивании предотвращая пенообразование, выдержать техно-
логическую паузу 5 минут и перемешать снова непосредственно перед 
выполнением работ. Растворную смесь использовать в течение 60 минут. 

В процессе приготовления пользоваться чистой и коррозионностойкой та-
рой и инструментами.

Внимание! Для расшивки швов необходим слабовязкий раствор 
(консистенции «влажной земли »или гарцовки). 

Подготовка основы
Основа плиточного шва (утеплитель: вспененный либо экструдированный 
пенополистерол) необходимо перфорировать специализорованным ро-
ликом для шва на глубину от 6 до 12мм соблюдая условие, при котором 
глубина всего декоративного шва была не менее 10мм.

Минимальная глубина перфорации для керамической плитки — 6мм. Очи-
стить межплиточный шов щеткой со средней жесткостью ворса от остат-
ков утеплителя (мусора).

При выполнении работ в неблагоприятных погодных условиях (высокая 
температура окружающей среды, сильный ветер или сквозняки, сильно 
абсорбирующий клинкер и т.д.) поверхность кладки рекомендуется слег-
ка увлажнить водой, но предотвращать образование пленки воды на по-
верхности.

Внимание! Очень важно соблюдать одинаковую пропорцию добав-
ления количества воды к сухой массе затирочной смеси. Передо-
зировка воды в смеси ведет к существенному изменению цвета, 

ухудшению гидрофобных свойств раствора, растрескиванию и образо-
ванию высолов.
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Работы проводятся согласно 
Инструкции по использованию смеси ПСМ-081. 

Во время выполнения работ нельзя добавлять воду в раствор, который уже 
используется, в противном случае возможно изменение цвета раствора. 

Не допускается добавление к раствору каких-либо посторонних добавок. 
При обычной глубине швов раствор наносится в два слоя по технологии 
«мокрый по мокрому» и прессуется под нажимом.

Равномерность приготовления раствора, его нанесения и обработки швов 
гарантирует равномерность фактуры и цвета швов кладки после высыха-
ния. 

При перерывах в работе кладку необходимо закрывать. Свежие швы защи-
щают от дождя, сквозняков, сильного ветра, мороза и прямого солнечно-
го излучения для обеспечения нормальных температурно-влажностных 
условий твердения, закрывают кладку паронепроницаемой пленкой.

Сохранение швов кладки влажными гарантирует их равномерное высыха-
ние и цвет без выгорания. Не производите работы по расшивке швов во 
время дождя, мороза и несоответствующей слишком низкой или высокой 
температуры окружающей среды.

2 способ
Метод расшивки 
строительным ручным 
пистолетом
Необходимый инструменты и 
материал:
1. Пистолет для выдавливания 
смеси 
2. Строительный шпатель 
3. Смесь цветная

Работы проводятся согласно 
Инструкции по использова-
нию смеси ПСМ-082. Деталь-
но на сайте производителя 
www.poli-plast.ua
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Подготовка основы
Подготовка основания осуществляется в соот-
ветствии с требованиями ДСТУ-Н БА.3.1-23: 2013 и 
ДСТУ-Н Б В.2.6-212: 2016.

Швы и боковые стороны облицовочного материала должны быть прочными, 
твердыми,  очищенными от грязи и пыли, остатков клея и тому подобное. 

Основа плиточного шва (утеплитель: вспененный либо экструдированный 
пенополистерол) необходимо перфорировать специализорованым роли-
ком для шва на глубину от 6мм до 12мм с условием, чтобы глубина всего 
декоративного шва была не менее 10мм. Минимальная глубина перфора-
ции для керамической плитки — 6мм. Очистить межплиточный шов щет-
кой со средней жесткостью ворса от остатков утеплителя (мусора).

При выполнении работ в неблагоприятных погодных условиях (высокая 
температура окружающей среды, сильный ветер или сквозняки, сильно 
абсорбирующая плитка и т.д.) поверхность кладки рекомендуется слег-
ка увлажнить водой, но предотвращать образование пленки воды на по-
верхности.

Внимание! Передозировка воды в смеси ведет к существенно-
му изменению цвета, ухудшению гидрофобных свойств раствора, 

растрескиванию и образованию высолов. Выполнение работ. С помощью 
специального пистолета заполнить шов полученным раствором таким 
образом, чтобы смесь выпирал из шва. Через 60–120 минут, после того 
как смесь начнет подсыхать (то есть приобретет консистенцию мокрого 
песка, а поверхность станет почти сухой), сформировать шов с помощью 
шпателя.

Время высыхания может варьироваться в зависимости от адсорбции осно-
вания плиток и условий окружающей среды (до 3х часов для основ, ко-
торые отталкивают воду, например, экструдированный пенополистирол). 

После того, как смесь для затирки полностью высохнет, удалить ее остат-
ки жесткой щеткой. Во время выполнения работ нельзя добавлять воду 
в раствор, который уже используются, это может привести к изменению 
цвета раствора. Не допускается добавление в раствор каких-либо посто-
ронних добавок.
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В случае потери подвижности — восстановить растворную смесь путем по-
вторного перемешивания без добавления воды. Если на облицовочный 
материал попала смесь для затирки, то ни в коем случае не убирать ее, 
подождать до процесса начала схватывания, после чего удалить подце-
пив шпателем, с последующим протиранием сухой тряпкой. 

После того, как будут удалены остатки смеси сухой тряпкой, можно про-
тереть загрязненную поверхность влажной тряпкой или сильно отжатой 
губкой, не касаясь при этом шва. Данный момент важен при условии, что 
схватывание смеси произошло до консистенции влажного песка.

Равномерность приготовления раствора, тип его нанесения и обработки 
швов гарантирует равномерность фактуры и цвета швов после высыха-
ния. При перерывах в работе, швы необходимо закрывать. Свежие швы 
защищают от дождя, сквозняков, сильного ветра, мороза и от прямых 
солнечных лучей, для обеспечения нормальных температурновлажност-
ных условий твердения,закрывают кладку паронепроницаемой пленкой.
Сохранение швов кладки влажными гарантирует их равномерное высы-
хание и цвет без выгорания. Не производите работы по расшивке швов во 
время дождя, мороза и несоответствующей, слишком низкой или высо-
кой, температуры окружающей среды. 

Внимание! При выполнении работ руководствоваться строительны-
ми нормами, правилами и требованиями данной инструкции.

Внимание! Условия применения растворной смеси на стройплощад-
ке, а также погодные условия во время набора прочности раство-

ром могут оказывать влияние на конечный оттенок Затвердевшего рас-
твора. В зависимости от способа формирования швов, цветной оттенок 
Затвердевшего раствора может измениться. Для более точного и окон-
чательного выбора цвета шовного раствора рекомендуется проведение 
пробного нанесения с плиткой и раствором конкретного цвета.

Внимание! Невыполнение данной инструкции, передозировка ко-
личества воды в смеси и выполнения работ за пределами темпера-

турного интервала может привести к ухудшению физико-механических 
свойств затвердевшего раствора и растрескиванию.
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Возникновение высолов на швах возникает в случае нарушения техно-
логического процесса монтажных работ. При возникновении высолов в 
межплиточных швах рекомендуется использовать 

Очиститель высолов SikaSikagard-S. 
Читайте инструкию по использованию здесь 

http://sikahome.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/
ps_39Sikagard-S-_sredstvo-dlja-udalenija-vysolov_-

aquaproof.pdf
После удаления солей, швы должны просохнуть и реко-

мендуется нанесение защитного покрытия для фасадов
SikaSikagard-71 W Pro. 
Читайте инструкию по использованию здесь 

http://sikahome.com.ua/products/sikagard-71-w/

Удаление солей в швах

Необходимые инструменты:
Отвес, контрольные нити.
Строительный уровень 0,6–2,0м 
или водяной уровень.

Угольник.
Карандаш строительный.
Рулетка.
Нож строительный с набором
запасных лезвий.

Пистолет для пены монтажной с 
баллоном жидкого пенопласта 
(клей-пены).

Шпатель металлический зубчатый 
с высотой зуба 9–12мм.

Шпатель металлический плоский.
Шпатель резиновый.
Шприц-пистолет. 

Рекомендуемые клея:
раствор Ceresit (CT 83);
раствор Ceresit (CT 85);
монтажный клей 

Ceresit (CT 84);
монтажный клей 

Penosil Fix&Go Montage;
монтажный клей 

Tytan Styro 753.
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TM   

График работы:
Пн–Пт — 9:00–17:00
Сб — 9:00–15:00
Вс — выходной

www.termopaneli.net
www.termopaneli.com.ua

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 
г. Киев, ул. Старосельская 1У

+38 (044) 227 77 45
+38 (098) 777 45 88
+38 (066) 777 45 88

info@termopaneli.com.ua
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: 
г. Харьков ул. Юрьевская 17, 

+38 (066) 177 75 88

Уважаемые клиенты, 
перед поездкой в офис,

пожалуйста, 
уточните время визита!


